
Diamond

Máscara Fotosensible 
Standard

Ultraligera
Amplio campo de visión
Precio atractivo
Rápida respuesta dinámica a la luz

Certificaciones: 

ANSI Z87.1-2015 
EN166
EN175
EN379
AS/NZS 1338.1

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.

Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago

Fono: 22 620 7812

www.chrisco.cl

Elementos de seguridad obligatorios

Item Valores

  

Especificaciones Técnicas

Tamaño del visor:
Área del campo visual:
Ajuste grado inactínico: 
Fuente de energía: 

Sensores:
Clasificación: 
Retardo de claro a oscuro:
Tiempo de interrupción a 23⁰C:
Dimensiones de la mica protectora interior:
Dimensiones de mica protectora exterior: 
Peso:
Código:

110mm x 90mm x 9mm
100mm x 53mm
DIN 4, 5-9 y 9-13 y función para esmerilado.
Celda solar y 1 batería de litio reemplazable, tipo 
CR2032. Posee check que alerta batería baja.
4
1/1/1/2
0,1 – 1,0 s
1/30.000 s
106,3mm x 59,1mm
115,5mm x 97,5mm
440 grs.
37HYDWMD01


