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® Para desbaste de aceros y aceros inoxidables.

@ Excelente rendimiento con poca generacion de calor.

® Lijados mas rapidos y precisos.

® Trabaja con menos ruido, esfuerzo y vibracion.

® Lijados mas productivos.

® Excelente resultado costo beneficios.

® Producto No posee Fecha de Expiracion (Duracion
Certificaciones: minima del pegamento 10 afhos).

e |SO 9001-9002
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Propiedades: Respaldo malla Fibra de Vidrio
Grano Circonio.

!' Uso en: Operacion en seco a 12°.

Marca: Nexxo Flap-Christensen
Formatos: L2y 7"
15° a 25°

| DIMENSIONES] RPM | GRANO | cODIGO | EMPAQUE |
115x22mm | 13.300 - 21DFCA6040 | 10 Unidades

115 x 22 mm 13.300 21DFCA6060 10 Unidades

115x22mm | 13.300 m 21DFCA6080 | 10 Unidades

115 x 22 mm 13.300 120 21DFCA60120 10 Unidades

180x 22mm | 8.500 21DFCA6140 | 5Unidades

= Ei = 180x22mm  8.500 60 21DFCA6160 5 Unidades
I -q% 180x22mm | 8500 | 80 | 21DFCA6180 | 5Unidades
m|l 180x22mm  8.500 120 21DFCA61120 5 Unidades
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